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TOS21 17A - SSICUREZZA (DGRT 645/2020 " Approvazione elenco misure anticovid
-19 per I'adeguamento dei cantieri pubblici”). INTERVENTI O ADEMPIMENTI
necessari per garantirelatutela della salute e sicurezza dei lavoratori al finedi
prevenireil contagio da Covid-19, a seguito dell’emanazione dei Protocolli di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19.

TOS21 _17A.M01 - MISURE DI PRECAUZIONE ALL’'INTERNO DEI
CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti norme
al finedi tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e
garantirela salubrita dell’ambiente di lavor o nell’ambito della pandemia da
COVID1o9.

TOS21 17A.M02 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in
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TOS21 PR -PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all' Appaltatore dallaloro fornitura
e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono
esser e conformi alle norme di qualita e accettazione vigenti oltre al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
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Codice regionale: TOS21_01CAM

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficolta di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (M.A.T.T.M.),

Codice regionale: TOS21 01CAM.DO1

Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti
(se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al
fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.111

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio,
densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 51,38677

Prezzo a m? € 65,00426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07708 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,17 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.112

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio,
densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 54,60504

Prezzo a m? € 69,07538

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08191 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 29,96 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.115

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 56,36627

Prezzo a m?2 € 71,30333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08455 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,68 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.116

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,58454

Prezzo a m2 € 75,37445

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08938 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 27,46 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.121

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m? € 67,75726

Prezzo a m? € 85,71293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10164 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,58 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.122

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 71,85161

Prezzo a m? € 90,89229

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10778 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 24,5 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.123

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 66,92235

Prezzo a m? € 84,65677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10038 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,86 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.124

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 69,98792

Prezzo a m2 € 88,53472

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10498 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 25,15 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.125

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 70,15385

Prezzo a m? € 88,74461

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10523 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 21,81 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.126

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 73,21942

Prezzo a m2 € 92,62257

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10983 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 24,04 %
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Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.127

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2? € 73,61535

Prezzo a m? € 93,12341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11042 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,78 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.128

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 76,68092

Prezzo a m2 € 97,00137

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11502 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 22,96 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.129

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 75,86935

Prezzo a m? € 95,97472

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11380 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,17 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.130

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo
liscio, densita 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 78,93492

Prezzo a m? € 99,85268

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11840 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 22,3 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1449

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 49,42917

Prezzo a m? € 62,52789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07414 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 29,28 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1450

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 52,32881

Prezzo a m? € 66,19594

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07849 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 30,83 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1451

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2€ 51,78667

Prezzo a m? € 65,51013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07768 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 27,95 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1452

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,68631

Prezzo a m? € 69,17818

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08203 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 29,51 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1453

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 55,20191

Prezzo a m? € 69,83041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08280 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 26,22 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1454

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 58,45413

Prezzo a m? € 73,94447

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08768 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 27,6 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1455

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m?2 € 57,67441

Prezzo a m? € 72,95812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08651 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,09 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1456

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 60,92663

Prezzo a m2 € 77,07219

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09139 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 26,48 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1457

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 59,89391

Prezzo a m2 € 75,76579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08984 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,16 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1458

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 63,14613

Prezzo a m2 € 79,87985

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09472 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 25,55 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1459

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 63,26391

Prezzo a m? € 80,02884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09490 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 24,19 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.146

Voce:

Articolo:

Pagina 15 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 69,27933

Prezzo a m? € 87,63835

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10392 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,09 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1460

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 67,03963

Prezzo a m? € 84,80513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10056 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 25,92 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1461

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 65,65591

Prezzo a m2 € 83,05472

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09848 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 23,3 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1462

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 69,43163

Prezzo a m? € 87,83101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10415 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 25,03 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1464

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 72,02627

Prezzo a m2 € 91,11323

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10804 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 24,13 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1465

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 74,85683

Prezzo a m? € 94,69388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11229 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,44 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1466

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. densita 55 kg/m3
spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 77,60377

Prezzo a m2 € 98,16877

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11641 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 22,39 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1469

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 53,04017

Prezzo a m? € 67,09581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07956 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 27,29 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1470

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,93981

Prezzo a m2 € 70,76386

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08391 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 28,84 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1471

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 56,59367

Prezzo a m2 € 71,59099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08489 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,57 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1472

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,49331

Prezzo a m? € 75,25904

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08924 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 27,12 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1473

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m?2 € 61,19341

Prezzo a m2 € 77,40966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09179 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 23,65 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1474

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 64,44563

Prezzo a m? € 81,52372

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09667 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 25,04 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1475

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 64,73541

Prezzo a m? € 81,89029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09710 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,36 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1476

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 67,98763

Prezzo a m2 € 86,00435

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10198 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 23,73 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1477

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 68,27741

Prezzo a m? € 86,37092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10242 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 21,2 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1478

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 71,52963

Prezzo a m? € 90,48498

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10729 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 22,56 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1479

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2?2 € 72,86641

Prezzo a m2 € 92,17600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10930 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1480

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 76,64213

Prezzo a m? € 96,95229

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11496 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 22,67 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1481

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2?2 € 76,40841

Prezzo a m? € 96,65663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11461 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,03 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1482

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 80,18413

Prezzo a m? € 101,43292

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12028 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 21,67 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1483

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 81,27383

Prezzo a m? € 102,81139

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12191 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 18,83 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1484

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 60
kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 84,02077

Prezzo a m? € 106,28627

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12603 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 20,68 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1489

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 50,15367

Prezzo a m? € 63,44439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07523 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,86 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1490

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 53,05331

Prezzo a m? € 67,11244

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07958 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 30,41 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1491

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 52,72967

Prezzo a m? € 66,70303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07909 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 27,45 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1492

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,62931

Prezzo a m2 € 70,37108

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08344 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 29 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1493

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 56,37491

Prezzo a m? € 71,31426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08456 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,67 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1494

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,62713

Prezzo a m? € 75,42832

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08944 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 27,06 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1495

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 58,93941

Prezzo a m? € 74,55835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08841 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,56 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1496

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 62,19163

Prezzo a m? € 78,67241

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09329 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 25,94 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1497

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a
m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 61,52691

Prezzo a m? € 77,83154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09229 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 23,52 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.1498

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Densita 80
kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 64,77913

Prezzo a m? € 81,94560

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09717 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 24,91 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2005

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN 1SO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 75,20800

Prezzo a m? € 95,13811

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11281 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 30,99 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.2006

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 84,17112

Prezzo a m? € 106,47646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12626 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 35,44 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2007

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN 1SO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 80,62450

Prezzo a m2 € 101,98999

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12094 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 28,91 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.2008

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 89,58762

Prezzo a m? € 113,32833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13438 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 33,3 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2011

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN 1SO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 86,29783

Prezzo a m? € 109,16675

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12945 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 27,01 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.2012

Voce:

Articolo:

Pagina 34 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa
orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta -
incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato,
densita 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 95,26095

Prezzo a m? € 120,50510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14289 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 31,32 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2013

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 60,
per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 65,21350

Prezzo a m? € 82,49507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09782 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,19 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2014

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 60,
per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 68,43177

Prezzo a m? € 86,56619

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10265 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 23,91 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2015

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 70,
per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 68,70950

Prezzo a m? € 86,91751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10306 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 21,06 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2016

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 70,
per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 71,92777

Prezzo a m2 € 90,98863

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10789 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 22,75 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2017

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 80,
per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 73,82317

Prezzo a m? € 93,38630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11073 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 19,61 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2018

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 80,
per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,04144

Prezzo a m? € 97,45742

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11556 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 21,24 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2019

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 90,
per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Utilam2? € 77,21184

Prezzo a m? € 97,67297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11582 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 18,74 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2020

Voce:

Articolo:

Pagina 38 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm. 90,
per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 80,43011

Prezzo a m? € 101,74409

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12065 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 20,34 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2021

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 81,04517

Prezzo a m? € 102,52213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12157 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 17,86 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2022

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 84,26344

Prezzo a m? € 106,59325

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12640 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 19,42 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2023

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 90,00724

Prezzo a m? € 113,85915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13501 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 16,08 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2024

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 92,54931

Prezzo a m? € 117,07488

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13882 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 17,68 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2025

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 78,10091

Prezzo a m? € 98,79765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11715 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 18,53 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2026

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 80,64298

Prezzo a m? € 102,01337

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12096 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 20,29 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2027

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 100,65624

Prezzo a m? € 127,33014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15098 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,38 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2028

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 103,19831

Prezzo a m? € 130,54586

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15480 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 15,85 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2029

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 83,48291

Prezzo a m? € 105,60588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12522 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 17,34 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2030

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 86,02498

Prezzo a m? € 108,82160

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12904 (1 %)
Manodopera € 20,69640

Incidenza manodopera 19,02 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2031

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Utila m? € 110,81124

Prezzo a m? € 140,17621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16622 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 13,81 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2032

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 113,87681

Prezzo a m? € 144,05417

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,17082 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 15,46 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2033

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 104561, in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 120,52874

Prezzo a m? € 152,46885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18079 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 12,69 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.2034

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita
termica dichiarata (AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densita 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 123,59431

Prezzo a m? € 156,34680

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,18539 (1 %)
Manodopera € 22,26690

Incidenza manodopera 14,24 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.313

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 49,05227

Prezzo a m? € 62,05112

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07358 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 29,51 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.314

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 51,95191

Prezzo a m2 € 65,71916

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07793 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 31,06 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.317

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 52,46777

Prezzo a m? € 66,37172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07870 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 27,58 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.318

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,36741

Prezzo a m2 € 70,03977

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08305 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 29,14 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3209

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 35 kg/m3, per altezza fino
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,56077

Prezzo a m? € 69,01937

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08184 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 26,53 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3210

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 35 kg/m3, per altezza oltre
am. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 57,46041

Prezzo a m? € 72,68742

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08619 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 28,08 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3217

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densita 35 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 69,71801

Prezzo a m? € 88,19328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10458 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 21,95 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3218

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densita 35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 73,49373

Prezzo a m2 € 92,96957

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11024 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 23,64 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3219

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densita 35 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 75,47835

Prezzo a m? € 95,48011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11322 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,27 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3220

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densita 35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 78,22529

Prezzo a m? € 98,95499

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11734 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 22,21 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3221

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densita 35 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 78,08885

Prezzo a m? € 98,78239

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11713 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 19,59 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3222

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densita 35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 80,83579

Prezzo a m? € 102,25727

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12125 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 21,5 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3227

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 56,22827

Prezzo a m?2 € 71,12876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08434 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,74 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3228

Voce:

Articolo:

Pagina 52 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,12791

Prezzo a m2 € 74,79680

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08869 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 27,29 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3229

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 59,35627

Prezzo a m2 € 75,08568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08903 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,38 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.323

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 59,69001

Prezzo a m? € 75,50786

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08954 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 25,63 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3230

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 62,25591

Prezzo a m2 € 78,75372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09338 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 25,92 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3231

Voce:

Articolo:

Pagina 54 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 65,04851

Prezzo a m? € 82,28636

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09757 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,25 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3232

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 68,30073

Prezzo a m? € 86,40042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10245 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 23,62 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3233

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 68,22251

Prezzo a m2 € 86,30147

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10233 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 21,21 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3234

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utilam2 € 71,47473

Prezzo a m? € 90,41553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10721 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 22,57 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3235

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 73,97301

Prezzo a m? € 93,57585

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11096 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 20,68 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3236

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utilam2 € 77,74873

Prezzo a m? € 98,35214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11662 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 22,35 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3237

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 78,36485

Prezzo a m? € 99,13153

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11755 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 19,53 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3238

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m? € 81,11179

Prezzo a m? € 102,60641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12167 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 21,42 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.3239

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densita 43-48 kg/m3, per altezza
finoa m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 83,42485

Prezzo a m? € 105,53243

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12514 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 18,34 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.324

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 63,46573

Prezzo a m? € 80,28415

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09520 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 27,38 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.3240

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riqguadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densita 43-48 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 86,17179

Prezzo a m?2 € 109,00731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12926 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 20,17 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.325

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 64,19685

Prezzo a m? € 81,20901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09630 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 23,83 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.326

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 66,94379

Prezzo a m2 € 84,68389

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10042 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 25,96 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.327

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 66,01385

Prezzo a m? € 83,50751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09902 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 23,18 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.328

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 68,76079

Prezzo a m2 € 86,98240

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10314 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 25,27 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.329

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 67,61235

Prezzo a m? € 85,52962

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10142 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,63 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.330

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 70,35929

Prezzo a m2 € 89,00450

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10554 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 24,7 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.331

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densita 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 69,31435

Prezzo a m? € 87,68265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10397 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,07 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.332

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densita 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 72,06129

Prezzo a m2 € 91,15753

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10809 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 24,11 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4213

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 90,71102

Prezzo a m? € 114,74943

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13607 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 15,96 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4214

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 92,93446

Prezzo am? € 117,56209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13940 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 17,36 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4215

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 95,23627

Prezzo a m?2 € 120,47388

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14285 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 15,2 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4216

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 97,45971

Prezzo a m? € 123,28653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14619 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 16,56 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4217

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 102,66297

Prezzo a m? € 129,86865

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15399 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,1 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4218

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 104,88641

Prezzo a m? € 132,68131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15733 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 15,38 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4219

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 110,20084

Prezzo a m? € 139,40406

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,16530 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 13,13 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4220

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 112,42428

Prezzo a m?2 € 142,21671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16864 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 14,35 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4221

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 119,36437

Prezzo a m? € 150,99592

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,17905 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 12,13 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4222

Voce:

Articolo:

Pagina 68 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 121,58781

Prezzo a m? € 153,80858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18238 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 13,27 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4223

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 127,30780

Prezzo a m?2 € 161,04436

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,19096 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 11,37 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4224

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 129,53124

Prezzo a m? € 163,85702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19430 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 12,46 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4225

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 132,29202

Prezzo a m? € 167,34940

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,19844 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 11,57 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4226

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 135,03896

Prezzo a m?2 € 170,82428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20256 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 12,87 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4227

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 140,29027

Prezzo a m?2€ 177,46719

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,21044 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 10,91 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4228

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 143,03721

Prezzo a m?2 € 180,94207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21456 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 12,15 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.4229

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 153,26610

Prezzo a m? € 193,88161

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,22990 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 9,98 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.4230

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.-T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 100/115
kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 156,01304

Prezzo a m? € 197,35649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23402 (1 %)
Manodopera € 21,98160

Incidenza manodopera 11,14 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.541

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densita 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 58,72177

Prezzo a m? € 74,28303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08808 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,65 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.542

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densita 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 61,62141

Prezzo a m2 € 77,95108

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09243 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 26,18 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.543

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densita 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 62,90777

Prezzo a m2 € 79,57832

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09436 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 23,01 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.544

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densita 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 65,80741

Prezzo a m? € 83,24637

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09871 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 24,52 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.545

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densita 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 67,01902

Prezzo a m? € 84,77905

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10053 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 21,6 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.546

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densita 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 69,91866

Prezzo a m2 € 88,44710

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10488 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 23,08 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.549

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densita 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 83,61352

Prezzo a m?2 € 105,77110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12542 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 17,31 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.550

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente
ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densita 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 86,51316

Prezzo a m? € 109,43915

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12977 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 18,65 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.703

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 20 densita 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 74,82850

Prezzo a m? € 94,65805

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11224 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 31,15 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.704

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 20 densita 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 79,95162

Prezzo a m? € 101,13879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11993 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 37,31 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.705

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 30 densita 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 79,76200

Prezzo a m? € 100,89892

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11964 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 29,22 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.706

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 30 densita 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 84,88512

Prezzo a m? € 107,37967

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12733 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 35,14 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.711

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2?2 € 75,72617

Prezzo a m2 € 95,79360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11359 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 19,11 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.712

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 78,62581

Prezzo a m? € 99,46165

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11794 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 20,52 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.713

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 81,48767

Prezzo a m? € 103,08190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12223 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 17,76 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.714

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 84,38731

Prezzo a m? € 106,74995

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12658 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 19,12 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.715

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 86,85817

Prezzo a m? € 109,87558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13029 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 16,66 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.716

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 89,75781

Prezzo a m? € 113,54363

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13464 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 17,98 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.717

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 92,93017

Prezzo a m? € 117,55666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13940 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 15,57 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.718

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 95,82981

Prezzo a m? € 121,22471

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14374 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 16,84 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.719

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 98,24317

Prezzo a m? € 124,27760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14736 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,73 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.720

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
qualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre e da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densita 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Utila m2 € 101,14281

Prezzo a m? € 127,94565

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15171 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 15,95 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.726

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 4 densita 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,09962

Prezzo a m2 € 97,53101

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11565 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 38,69 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.727

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 6 densita 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 72,60900

Prezzo a m? € 91,85038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10891 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 32,1 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.728

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 6 densita 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,73212

Prezzo a m2 € 98,33113

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11660 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 38,38 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.729

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 10 densita 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 74,50650

Prezzo a m? € 94,25072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11176 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 31,28 %
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Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.730

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 10 densita 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 79,62962

Prezzo a m?2 € 100,73146

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11944 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 37,46 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.733

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 20 densita 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 85,89150

Prezzo a m? € 108,65274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12884 (1 %)
Manodopera € 29,48448

Incidenza manodopera 27,14 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.734

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su
superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in
alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non
inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore
mm 20 densita 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 91,01462

Prezzo a m?2 € 115,13349

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13652 (1 %)
Manodopera € 37,73640

Incidenza manodopera 32,78 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.857

Voce:

Articolo:
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in
velo di vetro rinforzato su un lato densita 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 58,08127

Prezzo a m?2 € 73,47280

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08712 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,92 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.858

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in
velo di vetro rinforzato su un lato densita 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 60,98091

Prezzo a m2 € 77,14085

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09147 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 26,46 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.001.861

Voce:

Articolo:

Pagina 88 di 981

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in
velo di vetro rinforzato su un lato densita 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 63,14127

Prezzo a m2 € 79,87370

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09471 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,92 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.001.862

Voce:

Articolo:

001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE
OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il
riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100
mm), il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di
fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema)
e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su
gualunque supporto ad esclusione del legno. E' compresa la verifica del supporto, mentre & da
computare a parte, I'’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di
collante del sistema cappotto.

862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in
velo di vetro rinforzato su un lato densita 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 66,04091

Prezzo a m? € 83,54175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09906 (1 %)
Manodopera € 20,41110

Incidenza manodopera 24,43 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.1449

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro
(MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e
della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o
lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 55 kg/m3 spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 45,71425

Prezzo a m? € 57,82853

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06857 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 31,66 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.1451

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro
(MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.AT.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e
della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o
lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 55 kg/m3 spessore mm. 80.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 48,07175

Prezzo a m2 € 60,81076

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07211 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 30,11 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.2009

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata
(AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4
mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 40

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 56,14718

Prezzo a m2 € 71,02618

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08422 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 25,78 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.2013

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata
(AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi
escluse tutte le riguadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4
mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 60

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 63,94418

Prezzo a m? € 80,88939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09592 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,63 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.2017

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici /o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
|"affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilita termica dichiarata
(AD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4
mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 80

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 72,55385

Prezzo a m? € 91,78062

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10883 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 19,95 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3107

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello
spessore 50 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 45,33225

Prezzo a m? € 57,34530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06800 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 31,93 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3109

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello
spessore 60 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 46,63175

Prezzo a m2 € 58,98916

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06995 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 31,04 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3113

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello
spessore 100 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 51,63021

Prezzo a m? € 65,31221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07745 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,03 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3127

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 50 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 46,58575

Prezzo a m2 € 58,93097

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06988 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 31,07 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3129

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 60 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 48,10375

Prezzo a m? € 60,85124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07216 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 30,09 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3131

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 80 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 51,20875

Prezzo a m? € 64,77907

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07681 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,26 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3133

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 100 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le
riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,23325

Prezzo a m? € 68,60506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08135 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 26,69 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3137

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici /o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 30 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 43,46925

Prezzo a m? € 54,98860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06520 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 33,3 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3139

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 40 mm densita 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 45,03325

Prezzo a m? € 56,96706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06755 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 32,14 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3207

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 30 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 42,79075

Prezzo a m2 € 54,13030

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06419 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 33,82 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3209

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 70 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 47,89675

Prezzo a m? € 60,58939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07185 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 30,22 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3211

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 90 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 50,47275

Prezzo a m2 € 63,84803

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07571 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,68 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3213

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 120 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 55,53249

Prezzo a m? € 70,24860

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08330 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 26,06 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3215

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 140 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 58,08549

Prezzo a m2 € 73,47815

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08713 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,92 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3217

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 160 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 64,37741

Prezzo a m? € 81,43742

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09657 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 23,77 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3219

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 180 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 67,34441

Prezzo a m2 € 85,19068

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10102 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 22,72 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3221

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle
spessore 200 mm densita 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa
alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 69,95491

Prezzo a m? € 88,49296

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10493 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 21,87 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.3307

Voce: 002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Articolo: 3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore
mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di
cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese
delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed ¢ altresi escluso il rasante, I'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le
due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 49,23653

Prezzo a m? € 62,28421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07385 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 23,09 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3309

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
33009 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore
mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di
cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese
delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed é altresi escluso il rasante, |'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le
due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 53,44090

Prezzo a m? € 67,60274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08016 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 21,27 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3311

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici /o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore
mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di
cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese
delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed ¢ altresi escluso il rasante, I'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le
due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,24968

Prezzo a m? € 69,89085

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08287 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 20,58 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3315

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore
mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di
cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese
delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed é altresi escluso il rasante, |'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le
due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 64,45927

Prezzo a m? € 81,54098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09669 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 17,64 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.3317

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici /o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore
mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di
cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese
delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed ¢ altresi escluso il rasante, I'ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le
due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal
piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 69,02194

Prezzo a m? € 87,31276

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10353 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 16,47 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.4111

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 95 kg/m3 spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 97,86287

Prezzo a m? € 123,79652

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14679 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,79 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.4113

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 95 kg/m3 spessore mm. 80.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 107,10312

Prezzo a m? € 135,48544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16065 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 13,51 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.4115

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 95 kg/m3 spessore mm. 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 114,94727

Prezzo a m? € 145,40829

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,17242 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 12,59 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.4209

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 99,68907

Prezzo a m? € 126,10667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14953 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,52 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.4211

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 109,18807

Prezzo a m?2 € 138,12290

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,16378 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 13,26 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.4213

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 89,02052

Prezzo am? € 112,61095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13353 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 16,26 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.4215

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 93,54577

Prezzo a m? € 118,33539

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14032 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 15,47 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.4217

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 100,97247

Prezzo a m? € 127,73017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15146 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 14,33 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.4219

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di
silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe Al di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densita 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 108,51034

Prezzo a m?2 € 137,26558

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,16277 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 13,34 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.537

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densita 110-130
kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache.
Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 42,89538

Prezzo a m? € 54,26266

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06434 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 33,46 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.541

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densita 110-130
kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache.
Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 50,44513

Prezzo a m? € 63,81309

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07567 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 28,46 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.543

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densita 110-130
kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache.
Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,63113

Prezzo a m2 € 69,10838

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08195 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 26,28 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.545

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densita 110-130
kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache.
Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 58,74238

Prezzo a m? € 74,30911

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08811 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 24,44 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.547

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densita 110-130
kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache.
Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 67,03963

Prezzo a m? € 84,80513

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10056 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 21,41 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.549

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densita
110-130 kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne
opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 75,33688

Prezzo a m? € 95,30115

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11301 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.551

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densita
110-130 kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne
opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette
di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 83,63413

Prezzo a m?2 € 105,79718

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12545 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 17,16 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.553

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densita
110-130 kg/m3, per I'isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne
opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 e densita 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a
misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 91,93138

Prezzo a m? € 116,29320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13790 (1 %)
Manodopera € 18,15858

Incidenza manodopera 15,61 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.827

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici /o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 49,72775

Prezzo a m? € 62,90560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07459 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 29,1 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.829

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 51,55625

Prezzo a m? € 65,21866

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07733 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 28,07 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.833

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,93592

Prezzo a m2 € 75,81894

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08990 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 24,15 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.835

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 65,19882

Prezzo a m? € 82,47651

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09780 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 22,2 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.837

Voce:

Articolo:

Pagina 113 di 981

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 68,26575

Prezzo a m2 € 86,35617

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10240 (1 %)
Manodopera € 18,30849

Incidenza manodopera 21,2 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.839

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 82,52116

Prezzo a m? € 104,38927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12378 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 18,54 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.841

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 88,03541

Prezzo a m?2 € 111,36479

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13205 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 17,38 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.843

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 88,03541

Prezzo am? € 111,36479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13205 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 17,38 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.002.845

Voce:

Articolo:
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002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E' compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'’eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 94,25691

Prezzo a m?2 € 119,23499

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14139 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 16,23 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.002.847

Voce:

Articolo:

002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE
VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle
norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel
prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per
I’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante,
I'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a
spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli
accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresi la
verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, I'eventuale realizzazione del
sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di
adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli
impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova
fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densita
80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate.
Sono altresi escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 98,71891

Prezzo a m?2 € 124,87942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14808 (1 %)
Manodopera € 19,35549

Incidenza manodopera 15,5 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.112

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

112 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 38,47260

Prezzo a m? € 48,66784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05771 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 44,73 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.114

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

114 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 80.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 40,74585

Prezzo a m? € 51,54350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06112 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 42,24 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.118

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

118 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 120.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 45,47610

Prezzo a m? € 57,52727

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06821 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 37,84 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.124

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

124 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densita
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 180.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 50,16940

Prezzo a m? € 63,46429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07525 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 34,3 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.159A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 50

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 42,92765

Prezzo a m? € 54,30348

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06439 (1 %)
Manodopera € 21,12570

Incidenza manodopera 38,9 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.161A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 48,28190

Prezzo a m?2 € 61,07661

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07242 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 41,02 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.164

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa,
spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 47,46620

Prezzo a m2 € 60,04474

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07120 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 32,33 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.165A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,01490

Prezzo a m? € 68,32885

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08102 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 36,66 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.166

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa,
spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 54,60260

Prezzo a m? € 69,07228

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08190 (1 %)
Manodopera € 24,05880

Incidenza manodopera 34,83 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.166A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa,
spessore mm 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,15181

Prezzo a m2 € 69,76703

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08273 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 27,83 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.169A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/FO05, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 140.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 63,28784

Prezzo a m? € 80,05912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09493 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 31,29 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.170A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F -
densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm
140

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 64,42475

Prezzo a m? € 81,49730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09664 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 23,82 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.173B

Voce:

Articolo:

Pagina 122 di 981

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 64,03632

Prezzo a m2 € 81,00594

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09605 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 30,93 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.174

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa,
spessore mm 180.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 69,64347

Prezzo a m? € 88,09898

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10447 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 22,04 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.175B

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel
D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/FO05, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 67,16532

Prezzo a m? € 84,96412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10075 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 29,49 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.176

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa,
spessore mm 200.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 73,65475

Prezzo a m2 € 93,17325

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11048 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 20,84 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3106

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3106 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 40.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 24,07264

Prezzo a m? € 30,45189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03611 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 34,38 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3108

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3108 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra I'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 50.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 25,20664

Prezzo a m2 € 31,88640

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,03781 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 32,84 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3109B

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 48,23990

Prezzo a m2 € 61,02348

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07236 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 41,05 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3110

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3110 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra I'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3,
spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 26,39314

Prezzo a m? € 33,38733

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,03959 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 31,36 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3110A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 49,37681

Prezzo a m2 € 62,46166

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07407 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 31,08 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3113B

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 53,02790

Prezzo a m2 € 67,08030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07954 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 37,35 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3114A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 100.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 54,16481

Prezzo a m? € 68,51848

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08125 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 28,33 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3126A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 140.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 59,57397

Prezzo a m2 € 75,36107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08936 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 25,76 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3209A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm.70.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 49,39490

Prezzo a m? € 62,48455

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07409 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 40,09 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3212

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Utila m2€ 47,61878

Prezzo a m2 € 60,23775

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07143 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 32,23 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3212A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 90.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 52,88381

Prezzo a m2 € 66,89801

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07933 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 29,02 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3213

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 60,25632

Prezzo a m2 € 76,22424

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,09038 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 32,87 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3215A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm.140.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,46584

Prezzo a m2 € 75,22429

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08920 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 33,3 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3216

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 55,33772

Prezzo a m2 € 70,00221

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08301 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 27,73 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3220A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 180.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 66,74575

Prezzo a m? € 84,43337

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10012 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 22,99 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.3221B

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi
come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 64,06609

Prezzo a m? € 81,04361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09610 (1 %)
Manodopera € 21,12570

Incidenza manodopera 26,07 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.3222A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, densita 35 kg/m3, spessore mm. 200.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 69,12925

Prezzo a m? € 87,44850

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10369 (1 %)
Manodopera € 19,41390

Incidenza manodopera 22,2 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.540

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il
rifacimento delle rifiniture poste sopra I'isolamento - densita 110-130 kg/m3 spessore mm 30

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 42,48139

Prezzo a m? € 53,73896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06372 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 19,48 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.542

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il
rifacimento delle rifiniture poste sopra I'isolamento - densita 110-130 kg/m3 spessore mm 40

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 46,23514

Prezzo a m? € 58,48746

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06935 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 17,9 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.544

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il
rifacimento delle rifiniture poste sopra I'isolamento - densita 110-130 kg/m3 spessore mm 50

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 50,05714

Prezzo a m? € 63,32229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07509 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 16,53 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.701

Voce:

Articolo:

Pagina 134 di 981

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 40,61764

Prezzo a m2 € 51,38132

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06093 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 20,38 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.703

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 42,35014

Prezzo a m? € 53,57293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06353 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 19,54 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.725

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 39,74614

Prezzo a m2 € 50,27887

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,05962 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 20,82 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.727

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 40,32364

Prezzo a m2 € 51,00941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06049 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 20,53 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.729

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 42,05614

Prezzo a m? € 53,20102

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06308 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 19,68 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.731

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 47,25364

Prezzo a m? € 59,77586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07088 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 17,52 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.733

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non
riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra I'isolamento, densita 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 52,45114

Prezzo a m? € 66,35070

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07868 (1 %)
Manodopera € 10,47000

Incidenza manodopera 15,78 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.829

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 46,06888

Prezzo a m? € 58,27713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06910 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.829A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 51,42140

Prezzo a m? € 65,04808

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07713 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 38,51 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.831

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 49,89788

Prezzo a m? € 63,12082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07485 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 39,69 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.833

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 53,71988

Prezzo a m? € 67,95565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08058 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 36,87 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.833A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 59,07241

Prezzo a m?2 € 74,72660

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08861 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 33,52 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.837

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 62,03054

Prezzo a m? € 78,46863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09305 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 31,93 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.837A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 68,41184

Prezzo a m2 € 86,54098

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10262 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 28,95 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.838

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

838 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- senza rivestimento densita 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 86,03105

Prezzo a m? € 108,82928

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12905 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 20 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.839A

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,26881

Prezzo a m? € 97,74505

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11590 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 25,63 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.839B

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 78,86896

Prezzo a m? € 99,76923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11830 (1 %)
Manodopera € 32,48379

Incidenza manodopera 32,56 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.841A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 79,25959

Prezzo a m? € 100,26339

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11889 (1 %)
Manodopera € 21,12570

Incidenza manodopera 21,07 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.841B

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,83332

Prezzo a m? € 98,45914

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11675 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 25,44 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.842

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

842 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- senza rivestimento densita 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 102,05440

Prezzo a m? € 129,09882

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15308 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 16,86 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.843A

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con
pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 83,77984

Prezzo a m?2 € 105,98150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12567 (1 %)
Manodopera € 21,12570

Incidenza manodopera 19,93 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.843B

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o piu falde a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - senza rivestimento densita 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in
guaina liquida.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 82,35357

Prezzo a m? € 104,17726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12353 (1 %)
Manodopera € 25,05195

Incidenza manodopera 24,05 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.844

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

844 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- senza rivestimento densita 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 106,57465

Prezzo a m?2 € 134,81693

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15986 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 16,15 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.005.846

Voce:

Articolo:

005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E' compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; &
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I’eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

846 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- senza rivestimento densita 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 107,73490

Prezzo a m? € 136,28465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16160 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 15,97 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.005.848

Voce:

Articolo:
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE
(quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai
requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera
al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di
isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in
opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto;
da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, I'eventuale realizzazione del massetto di
sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.

848 - Fornitura e posa in opera, per I'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- senza rivestimento densita 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

Prezzo senza S. G. e Utila m2€ 111,80890

Prezzo a m? € 141,43826

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,16771 (1 %)
Manodopera € 21,77100

Incidenza manodopera 15,39 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1318

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno
pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti
esterne

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 97,12121

Prezzo a m? € 122,85833

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14568 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 15,62 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1320

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno
pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti
esterne

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 102,89943

Prezzo a m?2 € 130,16778

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,15435 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 14,74 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1322

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno
pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti
esterne

Prezzo senza S. G. e Utila m? € 111,37632

Prezzo a m? € 140,89104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16706 (1 %)
Manodopera € 20,23992

Incidenza manodopera 14,37 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1445

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densita 55 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 32,69952

Prezzo a m? € 41,36489

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,04905 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 34,77 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1447

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densita 55 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 33,94152

Prezzo a m? € 42,93602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05091 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 33,5 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1449

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densita 55 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 34,82702

Prezzo a m? € 44,05618

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,05224 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 32,65 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1451

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densita 55 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 37,18452

Prezzo a m? € 47,03842

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05578 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 30,58 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1452

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 71,03580

Prezzo a m? € 89,86028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10655 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 21,36 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1453

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densita 55 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 39,54202

Prezzo a m? € 50,02065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05931 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 28,75 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1454

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 74,80362

Prezzo a m? € 94,62657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11221 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 20,28 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1456

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 77,27612

Prezzo a m? € 97,75429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11591 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 19,63 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1458

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 79,49562

Prezzo a m? € 100,56195

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11924 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 19,09 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1460

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 83,58318

Prezzo a m?2 € 105,73272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12537 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 18,15 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1462

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 85,97518

Prezzo a m2 € 108,75860

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12896 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 17,65 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1464

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 88,27518

Prezzo am? € 111,66810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13241 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 17,19 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1466

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 55
kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 93,85268

Prezzo a m?2 € 118,72363

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14078 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 16,17 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1467

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densita 60 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 36,66702

Prezzo a m? € 46,38378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05500 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 31,01 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1469

Voce:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densita 60 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 38,43802

Prezzo a m? € 48,62409

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,05766 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 29,58 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1471

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densita 60 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2?2 € 41,99152

Prezzo a m? € 53,11927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06299 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 27,08 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1472

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 75,84280

Prezzo a m? € 95,94114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11376 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 20 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1473

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densita 60 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 45,53352

Prezzo a m2 € 57,59990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06830 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 24,97 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1474

Voce:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 80,79512

Prezzo a m?2 € 102,20582

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12119 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 18,78 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1476

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 84,33712

Prezzo a m? € 106,68645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12651 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 17,99 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1478

Voce:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 87,87912

Prezzo a m?2 € 111,16708

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,13182 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 17,26 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1480

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 91,42112

Prezzo a m? € 115,64771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13713 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 16,6 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1482

Voce:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 96,72768

Prezzo a m?2 € 122,36051

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,14509 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 15,69 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1484

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 60
kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 100,26968

Prezzo a m? € 126,84114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15040 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 15,13 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1485
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densita 80 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 33,12502

Prezzo a m? € 41,90315

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04969 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 34,32 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1487

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densita 80 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 34,26352

Prezzo a m? € 43,34335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05140 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 33,18 %
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densita 80 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 35,55152

Prezzo a m? € 44,97267

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,05333 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 31,98 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1491

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densita 80 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 38,12752

Prezzo a m? € 48,23131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05719 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 29,82 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1492

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80
kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 71,97880

Prezzo a m? € 91,05318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10797 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 21,08 %



Provincia di Pistoia - 2021

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1493

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in
lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN
13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN
520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte
dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densita 80 kg/m3, per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 40,71502

Prezzo a m2 € 51,50450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06107 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 27,92 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1494

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80
kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 75,97662

Prezzo a m? € 96,11042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11396 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 19,97 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.1496

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80
kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 78,54112

Prezzo a m? € 99,35451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11781 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 19,32 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.1498

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma
UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso,
da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 81,12862

Prezzo a m?2 € 102,62770

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,12169 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 18,7 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.220

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita
17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m?2 € 70,87189

Prezzo a m? € 89,65294

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,10631 (1 %)
Manodopera € 19,19292

Incidenza manodopera 21,41 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.222

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita
17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 76,01173

Prezzo a m2 € 96,15483

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11402 (1 %)
Manodopera € 20,23992

Incidenza manodopera 21,05 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.224

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita
17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 77,32273

Prezzo a m? € 97,81325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11598 (1 %)
Manodopera € 20,23992

Incidenza manodopera 20,69 %

Codice regionale: TOS21_01CAM.D01.010.228

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come |'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per I'affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densita
17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 79,93323

Prezzo a m?2 € 101,11553

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,11990 (1 %)
Manodopera € 20,23992

Incidenza manodopera 20,02 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.3307

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso
(PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e
spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 49,01153

Prezzo a m? € 61,99958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07352 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 23,2 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.3309

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso
(PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e
spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 53,21590

Prezzo a m2 € 67,31812

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,07982 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 21,36 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.3311

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso
(PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e
spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 55,02468

Prezzo a m? € 69,60622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08254 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 20,66 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.3313

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso
(PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e
spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 57,63430

Prezzo a m2 € 72,90739

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08645 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 19,73 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.3317

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso
(PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in
cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e
spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 68,79694

Prezzo a m? € 87,02813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10320 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 16,53 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.827

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 45,80150

Prezzo a m? € 57,93890

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,06870 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 24,82 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.829

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2? € 47,63000

Prezzo a m? € 60,25195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07145 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 23,87 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.833

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m2 € 56,00967

Prezzo a m2 € 70,85223

Di cui oneri di sicurezza afferenti I'impresa € 0,08401 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 20,3 %
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Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.835

Voce:

Articolo:

010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - densita 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

Prezzo senza S. G. e Util a m? € 60,21483

Prezzo a m?2 € 76,17176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09032 (1 %)
Manodopera € 14,38224

Incidenza manodopera 18,88 %

Codice regionale: TOS21 01CAM.D01.010.878

Voce:

Articolo:
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010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O
ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi
costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per I'ancoraggio, il
materiale isolante, i tasselli, il rasante, I'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer,
strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilita al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E' compresa la verifica
del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre e da intendersi esclusa,
quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarita dello
stesso come I'asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il
rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di
umidita.

878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza,